Paspartout

DUBBELWANDIGE TANK VOOR OPSLAG 3 X0 IR
VAN BENZINE EN STOOKOLIE Bl 7 PN y

N

Ki n gs pa n T I T A " :

}» ONTWORPEN VOOR IN SMALLE OMGEVINGEN



VEILIGE OPSLAG VAN DIESEL EN STOOKOLIE
KINGSPAN TITAN

Paspartout

PERFECTE OPLOSSING VOOR OPSLAG VAN DIESEL EN STOOKOLIE
IN BEPERKTE OMGEVINGEN

VOORDELEN

) Dubbelwandige constructie voorkomt lekken.

) Depolyethyleen, van zeer hoge kwaliteit, is bestand tegen mechanische
schokken, extreme temperatuursverschillen, zonnestralen en is UV-
gestabiliseerd.

) De tanks mogen zowel binnen als buiten geinstalleerd worden, al
naargelang de beschikbare plaats en stabiele ondergrond.

) Het groot voordeel is de breedte, waardoor hij makkelijk te (ver)
plaatsen is op een smal oppervlak.

) De tank zelf geniet een garantie van 10 jaar, materiaal en uitrusting
hebben 1 jaar garantie. De garantie is enkel van kracht indien de
producten conform aan de fabrieksinstructies gebruikt werden.

BESCHIKBARE CAPACITEITEN EN AFMETINGEN

CAPACITEIT LENGTE BREEDTE HOOGTE

PRODUCTCODE
[l [m] [m] [m]

BPP02300DG 2300 2,50 0,90 2,80
De afmetingen kunnen +/- 1% variéren.
De Kleurtinten van de producten in de folder kunnen verschillen van de werkelijke Kleur. Dit is te wijten
aan de druktechniek,
De specificaties van de producten kunnen lichtjes gewijzigd worden. Gelieve het bureau van Titan of de
dichtsbijzijnde verdeler te contacteren om informatie over de recentste uitrustingsversie van het product
aan te vragen.

Dealer:

A
Kingspan

STANDAARDUITRUSTING

) Mangat - 210 mm diameter.
} Vulbuis 2” met buitendraad in gecadmieerd metaal.
) Elektronische niveau- en lekdetectie:
- ontvanger staat draadloos in verbinding met de zender die op de
tank gemonteerd is;
- d.m.v. een sonde die zich in de tank bevindt, wordt een correcte
weergave van het oliepeil gegarandeerd.
)} Waterdichte afsluitkap.
) Aanzuig- en retourleidin.

en lekdetectie
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